
 
 
 
 
 

Unit 5L, Delta Drive, Tewkesbury, Glos. GL20 8HB. United Kingdom. 

Erinnern Sie sich - unser Expertenteam hat große Erfahrung und Fachkenntnis für die beste Lösung von 
Aufnahmewerkzeugentwürfen - dies wird gewöhnlich kundenspezifisch angeboten. 

 
~ Coil winding solutions you can rely on ~ 

Deutsche Vertretung:  Christoph Klein, 
Römerstraße 6, 86922 Eresing, Tel: +49(0)8193 5728, Fax: +49(0)8193 5735 

E-mail: credo@credo-tech.de 
 

WH 737 Ein - Spindel - Handwickler 
 

Spezifikation 
 
Beschreibung Einfaches mechanisches Zählwerk, Rückstellung durch Tastendruck 
  
 
Anwendung Handverlegung für einfache Wickelspulen - Ideal für geringe Windungen und 

Prototypen 
 
Inklusive Stabile standfeste Basisplatte, Handkurbel, mechanisches Zählwerk und 

Werkzeugaufnahme 
 
Wickelübersetzung Eine Drehung mit der Handkurbel 

ergibt fünf Windungen auf dem  
Spulenkörper 

 
Abmessungen 45x28x25cm 
 
Gewicht 10 kg 
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